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WA-MOD 1329
Naam van de klant Adres van de klant Land van de klant

Handelsnaam van het betrokken product:
WelchAllyn GS777-wandiransformator (alle modellen) en de PRO BP 3400 (handheld, bureauhouder, aan de
muur te bevestigen model)

Veiligheidsaankondiging

Geachte Welch Allyn-klant,
Beschrijving van het probleem:

Welch Allyn, Inc. (een Hill-Rom-bedrijf) hoopt u met deze brief op de hoogte stellen van het mogelijke risico
dat gepaard gaat met het onbedoeld binnendringen van vloeistof als gevolg van het reinigen van de
voedingen van de WelchAllyn GS777-wandiransformator en ProBP 3400-bloeddrukmeters. De GS777-
wandtransformatoris in 2012 op de markt gebracht en wordt nog steeds verkocht. De ProBP 3400 digitale
bloeddrukmeter is in 2010 op de markt gebracht en wordt nog steeds verkocht.

Potentieel risico:

Er bestaat een risico op interne elektrische kortsluiting en mogelijke elekirische schokken wanneer er
reinigingsvloeistof in de voeding binnendringt en deze op het stopcontact wordt aangesloten voordat de
reinigingsvloeistof volledig is opgedroogd. Dit bericht wordt verspreid om gebruikers op de hoogte te stellen
van dit mogelijke risico en om instructies te verstrekken voor het correct reinigen van de voeding. De
WelchAllyn GS777 wordt ofwel aan de muur of op een mobiele standaard gemonteerd. Het bevat en levert
sfroom aan kleine draagbare apparaten zoals oftalmoscoop- en otoscoopkoppen. De ProBP 3400-
bloeddrukmeter (alle modellen) is een digitale bloeddrukmeter die kan worden gebruikt in een draaglbare,
aan de muur bevestigde of mobiele configuratie.

GS777-wandtransformator ProBP 3400-bloeddrukmeter
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Achtergrond:

Hillrom heeft tien klachten ontvangen over kortsluiting in de adapterstekker bij het in een stopcontact
plaatsen van de voeding die wordt gebruikt met WelchAllyn GS777-wandtransformatoren en ProBP 3400
mobiele bloeddrukapparaten. Tot op heden zijn we op de hoogte van één letfsel in verband met dit
probleem.

Ons onderzoek heeft bevestigd dat de gemelde klachten het gevolg waren van onbedoeld binnendringen
van vioeistof in de voeding fijdens het schoonmaken.

Op basis van ons onderzoek is de kans het grootst dat onbedoeld binnendringen van vioeistof optreedt in de
openingen van de adapterplug, hieronder afgebeeld.

[Openingenin de A%ﬁ%’:rj;eekgir;’e Openingen wanneer de adapterstekker
adapterstekker schuift en de voeding volledig zijn gemonteerd

De GS777- en de ProBP 3400-voedingen zijn niet bedoeld om te worden gereinigd met zeer natte doekjes en
mogen niet worden aangesloten op een stopcontact alsze nat zijn.

Volg deze aanbevelingen voor reinigen om het risico van mogelijke elekirische schokken te minimaliseren:

Tildens het reinigen:
1. Haal de stekker uit het stopcontact.
2. Zorg ervoor daf de reinigingsdoek niet doorweekt is (niet druipt of volgezogen) met reinigingsvioeistof.

3. Oefen tijdens het reinigen minimale druk uit op het doekje. Vermijd de openingen van de adapterstekker,
aangezien deze het gevoeligst zijn voor het binnendringen van vioeistoffen.

4, Confroleer of de voeding en het netsnoer droog zijn voordat u de stekker in het stopcontact steekt.

5. Houd de zijkanten van de voeding vast wanneer u de stekker in het stopcontact steekt, zoals hieronder
afgebeeld. Vermijd contact met de onderziide van de voeding, waar de kans het grooftst is dat
reinigingsvloeistof zich heeft opgehoopt.
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